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Stark haftende PVC-Fassadenfolie

ROCKMOUNT SK-FOLIE

Vorderseite

Das maximale Druckmaß unserer Rockmount SK-Folie beträgt 130 x 850 cm.

Die Rockmount SK-Folie ist eine stark haftende PVC-Folie mit besonderen Kleber der  
speziell für die Außenanwendung auf schwierig zu beklebenden Oberflächen entwickelt wurde. 

Aufgrund seines speziellen Klebers ist unsere Rockmount SK-Folie nur innerhalb von 6 Monaten 
rückstandsfrei entfernbar. 

Rockmount SK-Folie ist ideal für den Gebrauch auf Oberflächen wie Mauerwerk und Putz sowie 
groben Stein- und Zementuntergründen geeignet. Die Oberfläche der zu beklebenden Fläche sollte 
allerdings sauber, staubfrei und frei von Verunreinigungen sein.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.
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Farbigkeit
4/0 - einseitig, vierfarbig 

Seiten
Anzahl gestaltbarer Seiten: 1

Datenanlieferung
Eine PDF-Datei

Farbtiefe in Photoshop
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal

Foliendicke
90 μm

Format bis maximal
1300 x 8500 mm

Einsatzgebiet
Indoor & Outdoor sowie Messen und Events

Klebkraft
Stark, Untergrundabhängig 
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